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Strada ME4a Carr. 8.0mt Palo 8.0mt / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 8.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CENTAURO36_65W
Flusso luminoso (Lampada): 9125 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 356 cd/klm
per 80°: 25 cd/klm
per 90°: 2.13 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 95°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G4. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 9306 lm

Potenza lampade: 65.0 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 31.000 m
Altezza di montaggio (1): 8.110 m
Altezza fuochi: 8.000 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m

Strada ME4a Carr. 8.0mt Palo 8.0mt / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:265

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1

Lunghezza: 31.000 m, Larghezza: 8.000 m
Reticolo: 11 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4a (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.80 0.40 0.73 10 0.62
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:



       ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Comune

Ubicazione

Appareccio Data Compilazione
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SL SLR IPEI
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Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

-

PARAMETRI DI QUALITA'

AMBITO PRINCIPALE

CARREGGIATA (carr.) 8,0

ME4a

DESCRIZIONE STRADA

Strade Urbane Scorrimento

COMPILATORE

FRANCESCO SCOPANO

SPI TECNO SRL

4 luglio 2017

Indice Parametrizzato Efficienza Impianto

INDICI PRESTAZIONALI

Ambito Principale Strade Urbane Scorrimento - ME4a Rif. EULUMDAT CENTAURO36_65W

mt

UI

TI(%)

SR

ENTITA' IMPIANTO

0,6

15,0

0,5

-

-

-

-

>=

PROGETTO

0,8

0,4

0,73

Lm(cd/mq)

U0

Ditta

Nome

DATI APPARECCHIO

CLASSE ENERGETICA

A++

CENTAURO36_65W

10

0,62

CATEGORIA

FATTORE DI MANUTENZIONE

POTENZA REALE APPARECCHIO

FLUSSO LUMINOSO

DISPOSIZIONE LAMPADE

ALTEZZA INSTALLAZIONE (hft)

INTERDISTANZA (dist)

DISTANZA CIGLIO

SBRACCIO (sbr)

RAPPORTO (dist/hft)

0,8

65

9306

UNILINEARE

8

31

0

0

3,88

NUMERO PALI

NUMERO APPARECCHI

TRATTA

DATI INSTALLAZIONE

>=

>=

<=

>=

REQUISITI

0,8

0,4

PEI<0,75

0,75<IPEI<0,82

0,82<IPEI<0,91

0,91<IPEI<1,09

1,09<IPEI<1,35

1,35<IPEI<1,79

1,79<IPEI<2,63

2,63<IPEI<3,10

IPEA>3,10

SPI TECNO SRL

AREA IND.LE DI PILE. LOC.TA' BOSCHETTO

67100, L'AQUILA

P.IVA 01660920669

Cell. +39.328 4638400

mail. info@spitecno.it

Developed by Francesco Scopano



Strada ME4a Carr. 8.0mt Palo 9.0mt / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 8.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CENTAURO36_65W
Flusso luminoso (Lampada): 9125 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 356 cd/klm
per 80°: 25 cd/klm
per 90°: 2.13 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 95°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G4. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 9306 lm

Potenza lampade: 65.0 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 31.000 m
Altezza di montaggio (1): 9.110 m
Altezza fuochi: 9.000 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m

Strada ME4a Carr. 8.0mt Palo 9.0mt / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:265

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1

Lunghezza: 31.000 m, Larghezza: 8.000 m
Reticolo: 11 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4a (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.76 0.47 0.79 9 0.66
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:



       ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Comune

Ubicazione

Appareccio Data Compilazione
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SL SLR IPEI

Ѵ 0,34 0,58 0,6

Ѵ
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-

PARAMETRI DI QUALITA'

AMBITO PRINCIPALE

CARREGGIATA (carr.) 8,0

ME4a

DESCRIZIONE STRADA

Strade Urbane Scorrimento

COMPILATORE

FRANCESCO SCOPANO

SPI TECNO SRL

4 luglio 2017

Indice Parametrizzato Efficienza Impianto

INDICI PRESTAZIONALI

Ambito Principale Strade Urbane Scorrimento - ME4a Rif. EULUMDAT CENTAURO36_65W

mt

UI

TI(%)

SR

ENTITA' IMPIANTO

0,60

15,00

0,50

-

-

-

-

>=

PROGETTO

0,76

0,47

0,79

Lm(cd/mq)

U0

Ditta

Nome

DATI APPARECCHIO

CLASSE ENERGETICA

A++

CENTAURO36_65W

9,00

0,66

CATEGORIA

FATTORE DI MANUTENZIONE

POTENZA REALE APPARECCHIO

FLUSSO LUMINOSO

DISPOSIZIONE LAMPADE

ALTEZZA INSTALLAZIONE (hft)

INTERDISTANZA (dist)

DISTANZA CIGLIO

SBRACCIO (sbr)

RAPPORTO (dist/hft)

0,8

65

9306

UNILINEARE

9

31

0

0

3,44

NUMERO PALI

NUMERO APPARECCHI

TRATTA

DATI INSTALLAZIONE

>=

>=

<=

>=

REQUISITI

0,75

0,40

PEI<0,75

0,75<IPEI<0,82

0,82<IPEI<0,91

0,91<IPEI<1,09

1,09<IPEI<1,35

1,35<IPEI<1,79

1,79<IPEI<2,63

2,63<IPEI<3,10

IPEA>3,10

SPI TECNO SRL

AREA IND.LE DI PILE. LOC.TA' BOSCHETTO

67100, L'AQUILA

P.IVA 01660920669

Cell. +39.328 4638400

mail. info@spitecno.it

Developed by Francesco Scopano



Strada ME3a Carr. 8.0mt Palo 8.0mt / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 8.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CENTAURO36_75W
Flusso luminoso (Lampada): 10131 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 364 cd/klm
per 80°: 32 cd/klm
per 90°: 2.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 95°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G4. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 10332 lm

Potenza lampade: 75.0 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 30.000 m
Altezza di montaggio (1): 8.110 m
Altezza fuochi: 8.000 m
Distanza dal bordo stradale (2): 1.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m

Strada ME3a Carr. 8.0mt Palo 8.0mt / 

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:258

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1

Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 8.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME3a (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 1.04 0.43 0.74 11 0.56
Valori nominali secondo la classe: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:

Risultati illuminotecnici



       ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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Ubicazione

Appareccio Data Compilazione
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PARAMETRI DI QUALITA'

AMBITO PRINCIPALE

CARREGGIATA (carr.) 8,0

ME3a

DESCRIZIONE STRADA

Strada Urbana di Quartiere&Interquartiere

COMPILATORE

FRANCESCO SCOPANO

SPI TECNO SRL

4 luglio 2017

Indice Parametrizzato Efficienza Impianto

INDICI PRESTAZIONALI

Ambito Principale
Strada Urbana di 

Quartiere&Interquartiere - ME3a
Rif. EULUMDAT CENTAURO36_75W

mt

UI

TI(%)

SR

ENTITA' IMPIANTO

0,70

15,00

0,50

-

-

-

-

>=

PROGETTO

1,04

0,43

0,74

Lm(cd/mq)

U0

Ditta

Nome

DATI APPARECCHIO

CLASSE ENERGETICA

A++

CENTAURO36_75W

11,00

0,56

CATEGORIA

FATTORE DI MANUTENZIONE

POTENZA REALE APPARECCHIO

FLUSSO LUMINOSO

DISPOSIZIONE LAMPADE

ALTEZZA INSTALLAZIONE (hft)

INTERDISTANZA (dist)

DISTANZA CIGLIO

SBRACCIO (sbr)

RAPPORTO (dist/hft)

0,8

75

10332

UNILINEARE

8

30

0

0

3,75

NUMERO PALI

NUMERO APPARECCHI

TRATTA

DATI INSTALLAZIONE

>=

>=

<=

>=

REQUISITI

1,00

0,40

PEI<0,75

0,75<IPEI<0,82

0,82<IPEI<0,91

0,91<IPEI<1,09

1,09<IPEI<1,35

1,35<IPEI<1,79

1,79<IPEI<2,63

2,63<IPEI<3,10

IPEA>3,10

SPI TECNO SRL

AREA IND.LE DI PILE. LOC.TA' BOSCHETTO

67100, L'AQUILA

P.IVA 01660920669

Cell. +39.328 4638400

mail. info@spitecno.it

Developed by Francesco Scopano



Strada ME3a Carr. 8.0mt Palo 9.0mt / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 8.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CENTAURO36_85W
Flusso luminoso (Lampada): 11138 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 352 cd/klm
per 80°: 23 cd/klm
per 90°: 3.13 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 95°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G4. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 11358 lm

Potenza lampade: 85.0 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 30.000 m
Altezza di montaggio (1): 9.110 m
Altezza fuochi: 9.000 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.650 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m

Strada ME3a Carr. 8.0mt Palo 9.0mt / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:258

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1

Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 8.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME3a (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 1.02 0.48 0.81 9 0.62
Valori nominali secondo la classe: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:



       ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Comune

Ubicazione

Appareccio Data Compilazione
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SL SLR IPEI
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-

PARAMETRI DI QUALITA'

AMBITO PRINCIPALE

CARREGGIATA (carr.) 8,0

ME3a

DESCRIZIONE STRADA

Strada Urbana di Quartiere&Interquartiere

COMPILATORE

FRANCESCO SCOPANO

SPI TECNO SRL

4 luglio 2017

Indice Parametrizzato Efficienza Impianto

INDICI PRESTAZIONALI

Ambito Principale
Strada Urbana di 

Quartiere&Interquartiere - ME3a
Rif. EULUMDAT CENTAURO36_85W

mt

UI

TI(%)

SR

ENTITA' IMPIANTO

0,70

15,00

0,50

-

-

-

-

>=

PROGETTO

1,02

0,48

0,81

Lm(cd/mq)

U0

Ditta

Nome

DATI APPARECCHIO

CLASSE ENERGETICA

A++

CENTAURO36_85W

9,00

0,62

CATEGORIA

FATTORE DI MANUTENZIONE

POTENZA REALE APPARECCHIO

FLUSSO LUMINOSO

DISPOSIZIONE LAMPADE

ALTEZZA INSTALLAZIONE (hft)

INTERDISTANZA (dist)

DISTANZA CIGLIO

SBRACCIO (sbr)

RAPPORTO (dist/hft)

0,8

85

11358

UNILINEARE

9

30

0

0

3,33

NUMERO PALI

NUMERO APPARECCHI

TRATTA

DATI INSTALLAZIONE

>=

>=

<=

>=

REQUISITI

1,00

0,40

PEI<0,75

0,75<IPEI<0,82

0,82<IPEI<0,91

0,91<IPEI<1,09

1,09<IPEI<1,35

1,35<IPEI<1,79

1,79<IPEI<2,63

2,63<IPEI<3,10

IPEA>3,10

SPI TECNO SRL

AREA IND.LE DI PILE. LOC.TA' BOSCHETTO

67100, L'AQUILA

P.IVA 01660920669

Cell. +39.328 4638400

mail. info@spitecno.it

Developed by Francesco Scopano



Strada Me2 carr.7.0mt palo 10.0mt / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:195

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1

Lunghezza: 21.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME2 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 1.53 0.65 0.81 5 0.95
Valori nominali secondo la classe: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:



Strada Me2 carr.7.0mt palo 10.0mt / Risultati illuminotecnici

Lista campo di valutazione

2 Campo di valutazione Carreggiata 2

Lunghezza: 21.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 2.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME2 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 1.53 0.65 0.81 5 0.95
Valori nominali secondo la classe: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:

3 Campo di valutazione Corsia di emergenza 2

Lunghezza: 21.000 m, Larghezza: 3.000 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Corsia di emergenza 2.  
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0

Valori reali calcolati: 29.69 0.74
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Rispettato/non rispettato:

4 Campo di valutazione Corsia di emergenza 1

Lunghezza: 21.000 m, Larghezza: 3.000 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Corsia di emergenza 1.  
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0

Valori reali calcolati: 29.69 0.74
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Rispettato/non rispettato:



       ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Comune

Ubicazione

Appareccio Data Compilazione

A++ IPEI=0,7
A+
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D
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Im 29
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SL SLR IPEI

Ѵ 0,35 0,51 0,7
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Ѵ

Ѵ

Ѵ

-

PARAMETRI DI QUALITA'

AMBITO PRINCIPALE

CARREGGIATA (carr.) 7,0

ME2

DESCRIZIONE STRADA

Autostrade Extraurbane

COMPILATORE

FRANCESCO SCOPANO

SPI TECNO SRL

4 luglio 2017

Indice Parametrizzato Efficienza Impianto

INDICI PRESTAZIONALI

Ambito Principale Autostrade Extraurbane - ME2 Rif. EULUMDAT CENTAURO36_85W

mt

UI

TI(%)

SR

ENTITA' IMPIANTO

0,70

10,00

0,50

-

-

-

-

>=

PROGETTO

1,53

0,51

0,79

Lm(cd/mq)

U0

Ditta

Nome

DATI APPARECCHIO

CLASSE ENERGETICA

A++

CENTAURO36_85W

9,00

0,86

CATEGORIA

FATTORE DI MANUTENZIONE

POTENZA REALE APPARECCHIO

FLUSSO LUMINOSO

DISPOSIZIONE LAMPADE

ALTEZZA INSTALLAZIONE (hft)

INTERDISTANZA (dist)

DISTANZA CIGLIO

SBRACCIO (sbr)

RAPPORTO (dist/hft)

0,8

110

14125

UNILINEARE

10

29

0

0

2,90

NUMERO PALI

NUMERO APPARECCHI

TRATTA

DATI INSTALLAZIONE

>=

>=

<=

>=

REQUISITI

1,50

0,40

PEI<0,75

0,75<IPEI<0,82

0,82<IPEI<0,91

0,91<IPEI<1,09

1,09<IPEI<1,35

1,35<IPEI<1,79

1,79<IPEI<2,63

2,63<IPEI<3,10

IPEA>3,10

SPI TECNO SRL

AREA IND.LE DI PILE. LOC.TA' BOSCHETTO

67100, L'AQUILA

P.IVA 01660920669

Cell. +39.328 4638400

mail. info@spitecno.it

Developed by Francesco Scopano
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