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Specifica e architettura  Lampione arredo urbano 
Mod. Palina Vega 
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1. Introduzione 
 
Il sistema Palina Vega implementa un apparato di illuminazione stradale di arredo urbano basato su led 

ad altà luminosità. Il sistema è suddiviso nei seguenti sottosistemi: 

1. Alimentatore AC/DC 

2. Protezioni di linea di alimentazione 

3. Distribuzione alimentazione DC 

4. Array di led 

5. Driver dei led 

6. Controllore di sistema 

7. Modulo di comunicazione 

8. Gateway per la gestione remota 

9. Sistema di Telecontrollo (Orionview) 

I sottosistemi possono essere utilizzati in due configurazioni: 

·  Stand Alone 

·  Controlled 

Nella configurazione Stand Alone saranno presenti solo i seguenti sottosistemi: 

1. Alimentatore AC/DC 

2. Protezioni di linea di alimentazione 

3. Distribuzione alimentazione DC 

4. Array di led 

5. Driver dei led 

6. Sensore di temperatura 

Nella configurazione Controlled saranno presenti inoltre i seguenti sottosistemi: 

1. Controllore di sistema 

2. Modulo di comunicazione 

3. Gateway per la gestione remota 

4. Sistema di Telecontrollo (Orionview) 

Nella configurazione Controlled la comunicazione con il Gateway può essere effettuata utilizzando 



SPI TECNO srl  ����������	���
��
��������
�����
���
��������������������������������
�
������� ������ ��
�!�"�
!��#������#�$�

��������������%���������������
�!
�����	�
�!���&!�'�( ��&)����!�"�
!��#���*�*�$$�+�,��#����$�-#���
��.��
� �
/�0�%���&
�!�� ��	!����������$����$�

�

 

____________________________________________________________________________ 
Spi Tecno srl  Pag. 4 / 12 

come canale trasmissivo la rete di energia utilizzando dei modem PLC o o l’etere utilizzando dei moduli 

wireless RF nella banda 868 Mhz. 

2. Sottosistemi 

1.1 Al imentatore AC/DC 

Le principali caratteristiche tecniche di tale alimentatore sono: 

 

Tensione 90 ~ 264VAC 

Frequenza 47 ~ 63Hz 

Fattore di potenza PF > 0.95/230VAC – PF > 0.95/115VAC a pieno carico 

PF 0.9 al 75 ~ 100%  di carico 

Efficienza 87% 

 

 

1- Ingresso  

Corrente AC 1.1A/115VAC     0.55A/230VAC 

Tensione 48V 

Regione di corr. 

costante 

36 ~ 48V 

Corrente di uscita 2A, 3,2A, 3,9A 

Potenza 96W, 150W, 185W 

Ripple e Rumore 200mVp-p 

Tolleranza sulla 

tensione 

+/- 2% 

 

 

 

 

Uscita 

Regolazione di 

linea 

+/- 1% 

Temperatura 

operativa 

-30 ~ +50 °C 

Umidità operativa 20 ~ 95% RH non condensante 

 

 

Ambiente 

Vibrazioni 10 ~ 500Hz, 2G 12min./1ciclo, ripetute  72min. each lungo 

gli assi X, Y, Z 

Altro MTBF 303.1Khrs min.      MIL-HDBK-217F 
 
Caratteristiche alimentatore AC/DC 
 

1.2 Protez ion i di  l inea d i a l imentazione 

Questa scheda si interpone tra la linea di ingresso 220VAC e l’ alimentatore nonché il modem PLC nel 

caso di configurazione Controlled-PLC per garantire tutti i meccanismi di protezione dalle fulminazioni e 
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dalle sovracorrenti. 

1.3 Power d ist r ibut ion 

Questa scheda è costituita da 9 connettori Mini Fit 4 poli che servono ad implementare il bus di 

alimentazione. I connettori sono collegati in parallelo tra loro. Un connettore  viene connesso all’ 

alimentatore AC/DC mentre gli altri vengono connessi ognuno ad una scheda driver dei led. 

1.4 Array  d i  led 

Questa scheda è realizzata in substrato metal-core e monta un array di led configurato in 4 colonne da 

6 led ciascuna. I led attualmente utilizzati hanno una tensione di forward di 3.2V ed una corrente di 350 

mA. Se nella scheda driver vengono montati i mosfet di potenza e i current sense amplifier esterni 

possono essere utilizzati led di maggiore potenza. 

Due array di led vengono montati in parallelo tra loro e vengono serviti da una sola scheda di driver. In 
definitiva una scheda driver pilota 8 colonne da 6 led montate in una configurazione di 4 coppie di 
colonne da 6 led. 

1.5 Lente asimmetr ica 

L’array di 24 led sono complementati con una lente asimmetrica in grado di ottimizzare la distribuzione 

del flusso luminoso sulla strada e a rendere nel contempo la protezione IP65. 

Il materiale è il Makrolon 2207 della Bayer Material Science  ISO 7391-PC,MLR,46-24-9 

1.6 Driver dei led 

La scheda viene alimentata direttamente dalla tensione di uscita del convertitore AC/DC quindi o a 32 o 

a 48 VDC.  Le principali caratteristiche di questo componente sono: 

·  4 mosfet di potenza capaci di lavorare a 32 V e 1 A 

·  4 gate driver per pilotare mosfet esterni al fine di supportare tensioni e correnti superiori. 

·  4 controllori isteretici  

·  4 current sense amplifier 

·  4 ADC per monitorare le correnti circolanti nei mosfet esterni 

1.7 Cont rol lore d i  s istema 

Il controllore di sistema è realizzato con un secondo dispositivo  Cypress che permetta di supportare le 

seguenti periferiche: 
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·  USB device 

·  SPI 

·  I2C 

Tra le principali funzioni del controllore ricordiamo: 

·  Implementazione del protocollo di comunicazione. 

·  Gestione degli alarmi . 

Gestione delle indicazioni provenienti dai sensori di luce ambientale e di 

·  prossimità. 

1.8 Modulo di  comunicazione 

Il modulo di comunicazione permette di connettere al gateway di gestione il controllore di sistema. I due 

mezzi di comunicazione utilizzati sono : 

·  Powerline 

·  Rf a 868Mhz 

Nel caso di comunicazione Powerline  la velocità arriva fino a 100 Kbps.  

Nel caso di comunicazione RF a 868 Mhz la banda di lavoro è stata fissata a 868 Mhz per evitare 

problemi di copertura tipici della banda a 2.5 Ghz. 

1.9 Sensor i  

Il sensore di temperatura ha un range operativo da -40°C a +125°C. Il sensore è dotato di un’ 

interfaccia I2C e viene montato sulle schede array nel caso di configurazione Stand Alone e su una 

piccola scheda alloggiata sul dissipatore nel caso di configurazione Controlled. 

Il sistema è provvisto di sensore di luce ambientale e un sensore di movimento e prossimità. I due 

dispositivi non sono dotati di interfaccia I2C e pertanto al fine di connetterli sul I2C viene realizzata una 

piccola scheda di alloggiamento degli stessi  interfacciati con il micro. 

1.10 Gateway di  gest ione remota 

E’ l’ unità che permette il collegamento tra un nucleo di sistemi controllati ed il centro di gestione 

remoto. Anche questa unità sarà dotata in alternativa di due sistemi di comunicazione, Powerline o RF 

868Mhz. Per la connessione geografica il sistema sarà dotato di un canale di comunicazione wireless 

di tipo GPRS, EDGE o HSDPA.  
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1.11 Sistema di  Telecontrol lo (Or ionview) 

OrionView street Lighting Management  è un sistema di controllo destinato alle  amministrazioni di 

impianti di illuminazione pubblica. 

Il sistema  consente di: risparmiare una gran quantità di energia elettrica, ridurre la manutenzione 

aumentando l’Affidabilità e la Sicurezza, predire la bolletta elettrica, aggiornare  e censire l’intero 

impianto di illuminazione, visualizzare l’intero impianto con mappe Google similari,  aiuto alla viabilità 

automobilistica,  installare sistemi di conteggio automezzi in orari prefissati, installare sensori 

antincendio,  aumentare la sicurezza con telecamere,  la distribuzione del traffico telefonico,  ottenere 

informazioni stradali e pubblicità su monitor LCD. 
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3. Schema di gestione remota 
 

La figura che segue descrive il sistema di gestione remota nelle sue componenti principali evidenziando 

i due mezzi trasmessivi che possono essere presenti contemporaneamente. 
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4. Struttura 
 
Il sistema è implementato su una struttura in  metallo tubolare a sezione rettangolare, opportunamente 
lavorato e sul quale viene ricavato l’alloggiamento per le lenti, alimentatore e driver in protezione IP65. 
 
I principali particolari sono i seguenti: 
 

Items Materiale Dimensioni e pesi Caratteristiche 
Struttura Metallo tubolare  15 Kg  
Led Cree Silicio SMD 3,45*3,45 80, 107, 130  Lm,  6000 °K 
Cir. stampato Alluminio 136,5x92 mm Metalcore 
Lente Metacrilato 136,5x92 mm Makrolon 2207 

ISO 7391-PC,MLR,46-24-9 
Guarnizione Silicone 136,5x92 mm  
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5. Palina Vega 
 
 
 
 

 *Opzionale  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Modello Sirio 

Part Number SYS060A1 

Consumo 25W 

Flusso luminoso 2400 Lm, 

Tensione di lavoro 100…230 VAC 

Temperatura di 
colore Bianco  4700°K 

Tempo di vita >60.000 ore 

Protezione IP IP65 

Range Temperatura -30 + 50°C 

Certificati CE, RoHS 

Connettività * PLC / RF868 Mhz 

Regolazione * Dimming, Crepuscolare,  
e Prossimità 

Materiale Metallo tubolare 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Garanzia 12 mesi 
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